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ÖPNV ERSCHLIEßUNG 
MÖLLNER STRAßE 

Ausgangslage:

Maßnahme:

M 9

• Erschließung der Möllner Straße und der Flens-
burger Straße durch Bus und Straßenbahn 

Das Gebiet rund um die Möllner und Flensburger 
Straße ist schlecht durch den ÖPNV erschlossen. Die 
Möllner Straße ist eine Erschließungs- und Wohnstra-
ße (Tempo-30-Zone), wohingegen die Flensburger 
Straße eine Erschließungs- und Sammelfunktion 
(Höchstgeschwindigkeit 50 km/h) hat. Im Nahver-

Für die Einrichtung einer Buslinie durch die Möll-
ner und Flensburger Straße sind die vorhandenen 
Straßenquerschnitte grundsätzlich geeignet. Einß-
schränkungen können durch parkende Fahrzeuge 
entstehen. An zwei Kreuzungen (Möllner Straße/ 
Ratzeburger Straße und Möllner Straße/ Flensburger 
Straße) werden bauliche Anpassungen empfohlen, 
um ein konfliktfreies Abbiegen zu ermöglichen. An 
der südlichen Kreuzung ist lediglich eine Abrundung 
der Außenkurve realisierbar.
Zwei neue Bushaltestellen sind vorgesehen: eine in 
der Möllner Straße, eine in der Flensburger Straße.

Abbildung 3: Linienführung Busverkehr Erschließung 
Möllner Straße/ Flensburger Straße

kehrsplan der Hanse- und Universitätstadt Rostock 
und dem Landkreis Rostock wird der Bereich ent-
lang der Möllner Straße und Flensburger Straße als 
Erschließungslücke behandelt. Der Bedarf eines 
ÖPNV-Anschlusses wird sich mit dem Neubau der 
Zollhochschule weiter erhöhen. 
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Abbildung 1: Flächenbedarf Busverkehr an der Kreuzung 
Möllner Straße/ Ratzeburger Straße und Möllner Straße/ 
Flensburger Straße
(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV)

Abbildung 2: Flächenbedarf Busverkehr an der Kreuzung 
Möllner Straße in Höhe Polizei 
(Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV)




