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VERKEHRSBERUHIGUNG 
FLENSBURGER STRASE

Ausgangslage:

M 8

Die Flensburger Straße in Lichtenhagen verläuft 
parallel zur B103 von der Güstrower Straße nach 
Süden und mündet in die Möllner Straße sowie die 
B103. Durch den Anschluss an die B103 kann die 
Flensburger Straße als Umfahrung der signalisierten 
Kreuzung B103/ Güstrower Straße genutzt werden. 

Abbildung 4: Beispielbild Gehwegnasen

Der geradlinige Ausbau der Flensburger Straße be-
günstigt, dass Autofahrende schneller als erlaubt 
fahren.

Kostenschätzung:

Priorität:

Umsetzungsdauer: 

€

Maßnahme:
•	 Herabsetzen der Anbindungsqualität zur B103  
•	 Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten

Um Durchgangsverkehr zu reduzieren, soll die Flens-
burger Straße verkehrlich unattraktiver werden in-
dem der südliche Abschnitt zur B103 gesperrt wird.
Alternativ könnte auch die gesamte Verbindung der 
Flensburger Straße zur B103 gesperrt werden. Der 
Autoverkehr verlagert sich dann auf die Güstrower 
Straße oder die Schleswiger Straße; die Hauptstra-
ßen haben ausreichende Kapazitäten.
Ergänzend wird empfohlen, die Flensburger Straße 
in die Tempo-30-Zone einzubeziehen und punktuelle 
Fahrbahneinengungen (z. B. durch Gehwegnasen 
oder Blumenkübel) zur Geschwindigkeitsdämpfung 
einzurichten.
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Abbildung 1: Übersichtsplan Straßen-
sperrung Flensburger Straße/ B103

Abbildung 2: Übersichtsplan Umfahrung 
Flensburger Straße zur B103

Abbildung 3: Übersichtsplan Fahr-
bahneinengungen Flensburger 
Straße




