Ausgangslage:

Die Gehwege im Stadtgebiet Lichtenhagen haben
eine abschnittsweise schlechte Qualitat. Die man-
gelhafte Gehwegbeschaffenheit stellt besonders flr
mobilitatseingeschrankte Personen ein Hindernis im
Alltag dar. Unebenheiten, lose Gewegplatten oder
herausragende Baumwurzeln werden zur Stolper-
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falle und erhohen das Unfallrisiko.

Der Zustand der Oberflachen der FulRverkehrsanlagen
ist im gesamten Ortsteil in einem ahnlichen sanie-
rungsbedurftigen Zustand. Die FulRverkehrsanlagen
lassen zwar eine alltagliche Mobilitat zu und sind fur
mobilitatseingeschrankte Personen eingeschrankt
nutzbar. Dennoch sollten diese Bereiche perspektivisch
und abschnittsweise erneuert werden. Hingegen gibt
es einzelne Fullverkehrsanlagen, an denen aufgrund
von verschiedenen Einflissen vermehrt Verwerfun-
gen, Kanten und Locher zu finden sind. Diese Bereiche
schranken die alltagliche Mobilitat stark ein und eine
Sanierung sollte priorisiert werden, um das Unfallrisiko
zu verringern. Im Zuge dieser MalRnahme sollte das
Gehwegparken durch bauliche Abgrenzungen (z. B.
Hochbord, Poller) oder veranderte Markierungen re-
duziert werden.

Sanierungsbedurftiger Zustand

=== Mangelhafter Zustand

Abbildung 1: Ubersicht Qualitatszustand der Oberflachenbeschaffen-

heit (Hintergrundkarte auf Grundlage von Gaia-MV)
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